附件1：
新锦江大酒店音响清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位

	
	视频及显示系统

	1
	高清投影机
	索诺克
	70LU
	显示技术：Liquid Crystal Display 芯片尺=3x0.64°
光源类型纯激光光源
亮度：≥7200流明(中心亮度)≥70001m(ISO21118标准)
分辨率：≥1920x1200兼容1024x768、1280×800、1920x1080、3840x2160
对比度：≥6.000,000:1
投射比：≥12-2.0:1
整机功率：360W
整机重量：7.9kg
接口.VGA INx1、HDMI INx2、Audio IN(3.5mm)x1、Audio Out(3.5mm)x1、VGA out x1、RS232Cx1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1 扬声器16Wx1。
	3
	台

	2
	投影机吊架
	国产优质
	定制
	配套使用
	3
	套

	3
	电动投影幕
	Jomard
	150寸
	
	3
	付

	4
	分布式编码器(墙面式)
	AMX
	NMX-ENC- N2315-WP
	独立版带PoE供电4K面板型编码器
支持HDMI2.0与HDCP 2.2。提供了可持续兼容的4K解决方案。
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制
视频输入支持多格式：HDMI,DVI-D,VGA,RGB.HD-15VGA 最大分辨率支持：4096-2160
音频输入.模拟信号，数字信号 最小延时：17ms
网络：网口*1
视频输入接口：HDM-1.VGA*1  音频输入接口：HDMl*1,3.5*1
	2
	块

	5
	分布式编码器(机顶盒 用 )
	AMX
	NMX-DEC- N2312
	独立版带PoE供电 4K视频编码器
支持HDMI2.0与HDCP 2.2。提供了可持续兼容的4K解决方案。 带USB接口支持KVM,支持光纤传输
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制 可支持插卡式安装
输入信号预览：支持实时输入信号预览回显
视频输入支持多格式：HDMI,DVI-D,VGA.RGB,HD-15VGA. 最大分辨率支持4096-2160
音频输入：模拟信号，数字信号
控制端口：IR*1,RS232*1网络TCP控制 最小延时：17ms
网络：网口*1.光纤口*1支持单模光纤或多模光纤(模块另购) 电源：DC 12V 2A,(有poe的时候可不用此电源)
视频输入接口：HDMI*1.VGA*1 视频输出接口：HDMI*1,网络*1 音频输入接口：HDMI,凤凰头
尺寸HWD26.7mm-200.4mm*138mm
	1
	台

	6
	分布式解码器
	AMX
	NMX-DEC- N2322
	独立版带PoE供电 4K视频解码器
支持HDMI 2.0与HDCP 2.2。提供了可持续兼容的4K解决方案。 带USB接口支持KVM.支持光纤传输
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制 可支持插卡式安装
视频输出格式：HDMI,DVI-D,支持HDCP; 最大分辨率支持：4096-2160
音频输出：模拟信号，数字信号
控制端口：IR*1,RS232*1网络TCP控制 最小延时：17ms
网络：网口*1,光纤口*1支持单模光纤或多模光纤(模块另购) 电源：DC 12V 2A
视频输入接口：网口*1光纤口*1 视频输出接口：HDMl-1
音频输入接口：HDMI凤凰头
尺寸HWD:26.7mm*200.4mm*138mm
	3
	台

	7
	分布式系统交换机
	H3C
	24口
	三层POE交换机
	1
	台

	
	音频扩声系统

	1
	Dante网络音频面板
	泊尔
	BOX2-210
	频率响应20-20k Hz
输入阻抗2k ohms(话简);68 ohms(线路)
输出阻抗100 ohms(话简);100 ohms(线路) 高通滤波80 Hz,18 dB/octave
采样率48K 功耗小于5w
总谐波失真<0.01%
(输入)平衡音频，快速连接头端口4个 (输出)平衡音频，快速连接头端口4个
独立电源接口1个  Dante网络接口2个
	2
	块

	2
	一拖二无线麦克风
	Asqueak
	AE-290S
	产品类型：双通道手持无线话筒
采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱
载波频段：UHF520-940MHz
音头：动图式手持式咪头
通道数：双通道
调制方式：FM
灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz 综合S/N比：>105dB
综合TH.D<0.7%@1KHz
综合频率响应：45Hz-18KHZ±3dB
工作有效距离：120M
电源：带USB充电系统
	2
	套

	3
	天线分配器
	Asqueak
	AE-4910
	天线分配器
■频率范围：450-950MHz ■RF输出增益：1dB±1dB
输出三阶交调截取点：+14dBm ■噪声指数：<2dB
系统阻抗：50Q
腊天线输入接头供电：5V/80mA DC
■输出供电：每通道输出12V/1000mA DC 主机供电：110-220V AC 50/60Hz
酒接头：BNC
	1
	台

	4
	平面天线
	Asqueak
	AE-4910B
	平面天线技术参数
频率范围：450-950MHz;   接收角度：水平面180度； 系统阻抗：50Q;
放大增益：15dB±1dB; 噪声指数：<2dB;
输出三阶交调截取点：+14dBm; 系统阻抗：500;
电源供电：DC 5~12V/80mA, 接口类型：BNC。
防水等级：户外《IP40级防水
天线尺寸：长180mm,宽164mm.高39mm.
	2
	对


	5
	无线会议主机
	Asqueak
	U504
	主控机技术指标
■电源输入：DC12V-15V,  1A 消耗功率：<7W
器工作温度-10℃--40℃
■主控机尺寸(W×H×D):480mm×75mm (1U/1.5U,包括机箱脚垫 ×175mm
■主控机重量：2.4 kg 音频信道：
通信方式.UHF无线方式(双向
■频率范围：(500MHz ---950MHz)可供选择 国解调方式：Digitaltransfer
■接收灵敏度：--100dBm 控制信道：
通信方式；UHF无线双向
器频率范围：500MHz-950MHz
调制方式：FSK
圆接收灵敏度： -100dBm ■辐射功率：s+6dBm
器频率偏差：<0.002 ■数据速率.100KBPS
	1
	台

	6
	无线触摸款主席单元
	Asqueak
	U520C
	主席单元技术指标
■信号覆盖范围：室内半径60米 器音频总增益≤20dB
■信噪比>85dB
■音频总谐波失真：≤0.8% 音频信道
■通信方式UHF
■频率范围：(500MHz---950MHz可供选择) 最大调制量：60K
辐射功率：≤+9dBm
■频率偏差：<0.002
■参考讲话距离：10cm--40cm
■话筒杆长度42CM(可订制)
	1
	台

	7
	无线触摸款代表单元
	Asqueak
	U5200
	主席单元技术指标
器信号覆盖范围：室内半径60米 音频总增益：≤20dB
信噪比>85dB
■音频总谐波失真：s0.8% 音频信道：
■通信方式UHF
频率范围：(500MHz--950MHz可供选择)
■最大调制量：60K
■辐射功率：s+9dBm
■频率偏差：<0.002
参考讲话距离10cm--40cm 话筒杆长度42CM(可订制)
	14
	台

	8
	音频处理器
	Asqueak
	DM88D
	输出通道：8平衡式XLR
输入通道：8平衡式XLR
控制接口：1路RS232、1路RS485、1路Enternet接口、8路GPIO接口 频率响应20Hz-20kHz,-0.3dB
动态范围>115dBu
失真度<0.005%at lkHz(0dBu) 串音>70dBu,20Hz-20kHz
共模拟制比>75dBu 1KHz
输入最大电平+18dBu
阻抗1MQ/stereo;500KO/Mono 最大输出电平+18dBu
阻抗<5000
数字处理部分：40bit sigma-delta A/D、D/A转换，32 bit DSP,Dante输入
输出：16*16Dante编码和解码功能，支持48K和96K
处理能力：8段PEQ
五种滤波器类型选择
处理增益共享自动混音(AMC)
自动增益(AGC)
每个通道8个点的自适应反馈抑制(AFC)
输出通道8段PEQ
分频器、延时器、限幅器
支持USB多媒体存储、播放、录播和远程会议 支持通过安卓或IOS系统手机APP操作
支持8场景切换
矩阵：9×9
预设：16组；
电源AC 95V-250V 50/60Hz  尺寸(长宽高)482-205-44MM
	1
	台

	9
	功率放大器
	Asqueak
	D3004
	·产品类型：4通道数字功率放大器
最大输出功率(EIAJ测试标准):立体声4*300W/8Q,4+600W/4Q;桥接 1200W/8Q
工作电压：90V-264V,50-60Hz
输入灵敏率：0.775VWiW1.44V(开关选择) 频率响应：20Hz-20kHz(±0.5dB)@1W,8Q  信噪比：>80dB(20Hz-20kHz,A weighted) 串扰隔离；-80dB@1kHz
THD+N:<0.08%from 0.1W to 1/2 power(typically <0.05%) DIM100:<0.2%from 0.1W to 1/2 power(typically <0.05%) 输入阻抗：4.5kQ balanced
转换率：50V/μs@8Q,input fiter bypassed 阻尼系数：>500@1KHz
尺寸(L*H*W):483mm*44.45mm*290mm 重量：约6kg
·全球自适应宽电压电源(90V-264V)
·先进的Class D类输出线路 · 先进开关模式电源
·温控连续变速风扇散热 ·全面的保护电路
(热保护、削波限幅器、短路保护等) · 嵌入步进式衰减器
·标准1U的机架，轻巧型、紧凑型 *4进4出DSP
*24bit@96kHz AD/DA转换器
·分频滤波器：Butterworth,Linkwitz-Riley,Bessel,6dB/oct至 48dB/oct
*输入均衡器：5种双二阶滤波器(前置均衡、搁架型、带通、带阻 全通 )
*输出均衡器：每路通道支持FIR滤波，多达12个全参量：峰值、高/ 低搁架、高/低通、带通、带阻、全通，导入FIR文件
*带Dante的支持四进四出网络输出和网络控制
*支持Dante数字和模似信号自动热备份、切换
	2
	台

	10
	吸顶扬声器
	EAW
	CCU8
	驱动单元：1×8”低频单元，1×1.25"高音压缩驱动器； 频响范围：60-22KHz;
指向性：115°同轴；灵敏度：95dB;
最大声压级：121dB; 功率：150W/8Q;
变压器抽头功率70V(120 W/60W/30W/15W); 100V(120W/60W/30W);
驱动模式：单功放驱动；
尺寸(直径×高):282mm×202mm; 天花切割尺寸：261mm;
颜色：白色
	12
	只

	11
	调音台
	YAMAHA
	
	型号MG16
	1
	台

	
	集中控制系统
	

	1
	控制主机
	AMX
	NX3200
	
	1
	台

	2
	8口交换机
	H3C
	8口
	8口千兆交换机
	1
	台

	3
	无线接收机
	H3C
	
	
	2
	台

	4
	无线触摸屏(含软件授 权)
	Apple
	iPad
	
	1
	台

	5
	软件编程
	AMX
	Custom
	
	1
	套

	
	控制室及其他
	

	1
	AV设备柜
	利旧
	
	
	
	

	2
	电源时序器
	利旧
	
	
	
	

	3
	多媒体AV面板
	国产优质
	国产优质
	定制墙装AV面板带Dante音频传输器(2xMic/Line),AVIP传输器 (1xHDMi,ACAlAudinl.2v  AVnot  D1452uMia
	2
	块

	4
	线槽及管线
	国产优质
	国产优质
	系统配套
	1
	批


